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AR-BASIC AP

Mddulo de

agregacion de packs.

Equipo que permite identificar y
agregar el coédigo de todos los
estuches individuales que

componen un pack a un nuevo

Provisto de una cdmara de alta resolucién para
realizar la lectura de cdédigos 2D (DataMatrix) de
los estuches contenidos en el pack. Mediante el
sistema de vision ONELITE se asigna un ndmero

serial Unico para cada pack creando una relacion
dicho
individuales del pack.

parental entre serial y los seriales

codigo recientemente impreso en
una etiqueta que sera colocada
sobre el pack.

La AR-BASIC AP cuenta con el cabezal impresor
VideoJet DataFlex®
amplia y flexible gama de impresion en envases

6320, el cual ofrece una

segun la necesidad. La etiqueta luego de impresa y
colocada serd verificada para comprobar Ila
legibilidad de la misma y corroborar la informacion

contenida en ella.

En caso de que la etiqueta sea de “No conformidad” el pack sera automaticamente expulsado de la linea al cajon

de descarte mediante expulsién neumatica, siendo el ingreso al cajén detectado por sensores.

Al mismo tiempo se crea una base de datos donde se almacenan todos los cédigos procesados, aceptados y

rechazados para permitir el rastreo de productos, brindando seguridad e integridad de informacidn durante todo el

proceso de agregacion. También permite ajustes memorizables de parametros en diferentes recetas para

recuperarlas facilmente al momento de etiquetar el mismo producto.




Completa coordinaciéon entre la impresion, la
captura de imagen y el control de expulsion.

Facil cambio de formato (ajustes mecanicos y
parametros digitales).

Control de calidad seguin lineamientos dados por
GAMPS (ISPE) y CFR 21 parte 11 (FDA).

Impresiéon por transferencia térmica para cédigos

2D y texto legible por humanos.

Seguridad redundante de expulsion mediante la
ingreso de producto
dentro del cajon de recogida.

deteccion de rechazado

Visualizaciéon y descarga de reportes de
produccién detallados.

Minimo espacio requerido.
Generacidn/restauracién y descarga de backups

del sistema.

Layout superior y frontal

Especificaciones técnicas AR-BASIC AP

Dimensiones

2860 x 935 x 2340 mm (largo x ancho x alto)

Peso 400 Kg
Tension 3x380V+N+T/50/60 Hz
Potencia instalada 2 KVA
Presion de aire 6 bar
Nivel de ruido <70 dB(A)
Capacidad de produccioén < 17 paquetes/minuto*
Largo 100 mm - 250 mm. (B)
Paquetes admisibles Alto 50 mm - 200 mm. (H)
Ancho 80 mm - 200 mm. (A)
Alto 15mm - 100 mm
Etiquetas admisibles
Ancho 25mm - 80 mm

Area de impresién (altura)

32x200 /53 x 200 mm

Impresora

Thermal Transfer Overprinting (TTO).” (Opcional)

Camara

High Resolution

* Segun la version adquirida de AR-BASIC AP, se obtendra una produccion maxima de 17 paquetes/min,

independientemente del largo del mismo, siempre y cuando no supere la medida de 250 mm.



